SCHWEIZERISCHE

Aus Liebe zum Wein. Seit 130 Jahren.

Erscheinungsweise

Druckauflage
Heftformat

10 Ausgaben

(Doppelnummer Juli/August und Dezember/Januar)

4000 Exemplare

235x 320mm/Satzspiegel 205 x 274mm

Anzeigenformate

2/1 SEITEN
Satzspiegel
440 x 274 mm
Fr.6000.-

1/2 SEITE HOCH
Satzspiegel

95 x 274 mm
Fr.2000.-

1/3 SEITE QUER
Satzspiegel
205x 85 mm

Fr. 1500.-

1/4 SEITE QUER
Satzspiegel
205 x 64 mm

Fr. 1000.-

2/1 SEITEN
randangeschnitten
470 x 320 mm

Fr.6000.-

-

1/2 SEITE HOCH
randangeschnitten
110x 320 mm

Fr. 2000.-

1

1/3 SEITE QUER
randangeschnitten
235x 108 mm

Fr. 1500.—-

u

1/4 SEITE QUER
randangeschnitten
235x 87 mm

Fr. 1000.-

1/1 SEITE
Satzspiegel
205 x 274 mm
Fr. 3000.—-

1/2 SEITE QUER
Satzspiegel
205x 132 mm
Fr.2000.-

1/4 SEITE HOCH
Satzspiegel

95 x 132 mm

Fr. 1000.-

1/8 SEITE QUER
Satzspiegel
205x 30 mm

Fr. 750.-

-

1/1 SEITE
randangeschnitten
235x 320 mm
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o
o
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1/2 SEITE QUER
randangeschnitten
235x 155 mm

Fr. 2000.-

-

1/4 SEITE HOCH
randangeschnitten
110x 155 mm

Fr. 1000.-

n

1/8 SEITE QUER
randangeschnitten
235x 53 mm

Fr. 750.-
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Sonderplatzierungen 2.oder 3. Umschlagseite Fr. 3500.-

4. Umschlagseite Fr. 4000.-

Beilagen/Beihefter auf Anfrage

Druckunterlagen High-End-PDF oder EPS mit eingebundenen Schriften

Bitte beachten Sie die technischen Anforderungen auf der Folgeseite.

]
Termine 2023

Ausgabe Anzeigenschluss Erscheinung
Februar 18.01.23 31.01.23
Mérz 15.02.23 28.02.23
April 22.03.23 04.04.23
Mai 26.04.23 09.05.23
Juni 24.05.23 06.06.23
Juli/August 05.07.23 18.07.23
September 30.08.23 12.09.23
Oktober 27.09.23 10.10.23
November 25.10.23 07.11.23
Dezember/Januar 22.11.23 05.12.23

]
Kontakte

Redaktion und Verlag Schweizerische Weinzeitung
Wolfram Meister
Creative Consulting GmbH
Grubenstrasse 11
8045 Zurich
Fon +41 [44) 450 44 10
wolfram.meister @ schweizerische-weinzeitung.ch

Anzeigen Schweizerische Weinzeitung
Brigitte Minder
Fon +41 (44) 450 4412
brigitte.minder @ schweizerische-weinzeitung.ch

Stand: Oktober 2022
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Technische Anforderungen

Herstellungsverfahren

Verarbeitung
Rasterweite

Farbreihenfolge

Offsetdruck (DIN-ISO-12647-2)

Geringe Tonwertabweichungen sind im Toleranzbereich
des Offsetdruckverfahrens begriindet.
Rickendrahtheftung

70 Linien/cm, technisches Raster nicht unter 5%

Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Profil

Farbmodus

Farb- und Graustufenbilder
Strichbildauflésung
Bildkompression

Maximale Flachendeckung
Beschnittzugabe

Minimale Strichstarke

Min. negative Schriftgrosse

PSO_Uncoated_IS012647_geci.icc [Download mdglich unter www.eci.org)
CMYK

300 ppi

1200 ppi

Die Qualitat bei JPEG-komprimierten Bildern wird durch den Anlieferer bestimmt.
300% (unbedingt auch in technischen Tonen beachten)

amm

0,05mm/0,142 pt

6pt

Druckunterlagen

Digitale Daten nach DIN-IS012647-2
Geschlossene Formate mit eingebundenen Schriften: PDF/X-4

Die Daten mussen eindeutig benannt sein und bei einer erneuten Anlieferung
mit der entsprechenden Versionsnummer «_V2» (_V3 usw.) vermerkt sein.

Der Aufwand fur nicht druckreife Unterlagen sowie fir noch zu
bearbeitende Daten muss in Rechnung gestellt werden.

Hinweise

- Alle anschnittgefahrdeten Text- und Bildelemente mindestens 6 mm
vom Beschnitt entfernt platzieren.

- Bitte keine Schriftenmodifizierungen wie fett oder kursiv benutzen,
sondern den entsprechenden Schriftschnitt verwenden.

- Tiefschwarz: 100 % Schwarz mit 40 % Cyan hinterlegen.

Reklamationen auf Grund nicht korrekter Druckunterlagen kénnen
vom Verlag nicht anerkannt werden.



